
GB Iso-jane

Verhoog de isolatie-waarde

De perfecte oplossing voor het 
naadloos afwerken van isolatie 
in de spouwmuur
 
•	 Dicht	verticale	
 en horizontale naden

•	 Voor	minerale	
 en harde isolatie

•	 Eenvoudig	te	
 bevestigen

•	 Zowel	in	hoeken	als	
 op de langsgevel 
 te gebruiken

•	 Geen	tape	of	folie	
 nodig

•	 	Draagt	bij	aan	optimale	
 thermische prestatie

•	 Duurzame	en	professionele	
 afwerking

•	 Beschadigt	isolatie	niet!

Kijk	ook	op	www.gb.nl

isolatiE
VErliEs
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GB heeft nu de oplossing voor het naadloos afwerken van minerale en harde  
isolatie: Iso-jane. Zowel toepasbaar bij openstaande naden op uitwendige 
hoeken als naden op de langsgevel. Door de duurzame bevestiging ontstaat 
een professionele afwerking van de spouwmuur, dit voorkomt isolatie verliezen 
en draagt bij aan een optimale thermische prestatie.

Minerale	wol	met	iso-jane

Minerale wol op de langsgevel 
zonder	iso-jane

Minerale wol op de langsgevel met 
iso-jane

GB Iso-jane

Minerale	wol	zonder	iso-jane
art.	nr.	 Verp.	 EaN-code	 afmeting	 Materiaal	 M/
GB	 (bestel)	 verpakking	 	 	 opp.
 eenheid 8714318

34300 100 027742 500 25x2 KS 
     

Product-specificaties

Tape

Touw

iso-jane

Verkrijgbaar	bij:

Gebr.	Bodegraven	BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop 
Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53 - www.gb.nl - info@gb.nl A09

Montage-richtlijnen

9060 Iso-jane productblad.indd   2 28-01-2009   10:03:41


