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GB VERBINDT
OOK MET ADVIES WAAR U OP KUNT BOUWEN

Raadpleeg onze website www.gb.nl voor andere handige  
informatie en volg ons via LinkedIn voor het laatste nieuws



Elke bouwsituatie vereist specifieke aandacht en oplossingen. Hierbij is  
kennis van bouwtechniek, regelgeving en projectmanagement uitermate  
relevant. GB adviseert u graag op het gebied van spouw-, kozijn- en ele-
mentverankering. Sinds 1881 werken wij samen met de bouwbranche aan 
continue verbetering van onze oplossingen. Zodoende kan efficiënt worden 
gebouwd, is het uiteindelijke resultaat voor alle betrokken partijen uitste-
kend,… en in lijn met de geldende wetten en regels.
 
Voor onze spouwankeradviezen worden de huidige richtlijnen zoals be-
schreven in de Eurocode 6 gevolgd. De ankerplannen voor houten (stel-)
kozijnen en houten binnenspouwbladen worden opgesteld conform de 
huidige richtlijnen van het KVT.
 
Kortom, maak gebruik van de GB advies service!  
 
Neem contact  
met ons op via  
techniek@gb.nl



Om een goed advies uit te kunnen brengen zijn een aantal basisgegevens 
nodig. Wij vragen u deze informatie aan ons door te geven bij de betreffende 
projectaanvraag.

DEZE GEGEVENS WILLEN WIJ 
GRAAG VAN U ONTVANGEN

VERANKERINGEN HOUTEN (STEL-)KOZIJNEN:
•	Projectgegevens (naam, adres, contactpersonen)
•	Uw vakhandel (indien bekend)
•	Gevelaanzichten in PDF
•	Kozijnboek timmerfabriek in PDF
•	Detailboek definitief in PDF (A4 formaat)
•	Type beglazing: HR ++ / gelaagd glas / triple-glas, of totaalgewicht kozijn
•	Windbelasting: rekenwaarde windbelasting in kN/m2

 
VERANKERINGEN HOUTEN BINNENSPOUWBLADEN:
•	Projectgegevens (naam, adres, contactpersonen)
•	Uw vakhandel (indien bekend)
•	Gevelaanzichten in PDF
•	HSB-boek timmerfabriek in PDF
•	Detailboek definitief in PDF (A4 formaat)
•	Gewicht houten binnenspouwblad per m2

•	Windbelasting: rekenwaarde windbelasting in kN/m2

 
SPOUWVERANKERING:
•	Projectgegevens (naam, adres, contactpersonen)
•	Uw vakhandel (indien bekend)
•	Gevelaanzichten in PDF
•	Detailboek definitief in PDF (A4 formaat)
•	(lint-)voegdikte: normaal metselwerk / dunmortel / gelijmd
•	Isolatie: hard / zacht, dikte in mm.
•	Spouwmaat (ruimte tussen binnen- en buitenblad)
•	Windbelasting: rekenwaarde windbelasting in kN/m2



Houtverbindingen

RAVEELDRAGER

Ruwbouw en
Veiligheid

METALEN RANDKIST GEPROFILEERD

Houtverbindingen

RAVEELDRAGER BALKDRAGER ZONDER LIP

Spouwankers en isolatiebevestiging

FLEX-5 PLUG

Element- en
kozijnverbindingen

BOVENDORPELMONTAGEHOEKANKER 100° 90X90

www.gb.nl/

  
 

UNI-indraaispouwanker 

Treksterkte Frep
(karakteristieke 
waarde)

Fu;d 
(reken- 
waarde) Buitenblad, verankering ≥ 45 mm 2,0 kN 1,4 kNBinnenblad, kraagplug in  

kalkzandsteen 2,0 kN 1,4 kN
Binnenblad, kraagplug in baksteen 2,6 kN 1,8 kNBinnenblad, kraagplug in beton 3,5 kN 2,5 kNBinnenblad, UNI-perfoplug in  
geperforeerd baksteen binnenblad 1,7 kN 1,2 kN

scan de qr code  
voor meer 
informatie

Lengte 
mm

Diameter 
mm

Spouwmaat 
max mm

Fu;d
druksterkte

Boren 
Ø mm

Inslagdiepte  
binnenblad mm

Inlegdiepte  
buitenblad mm

Milieu-
klasse

Art.nr. RVS 
1.4362

Art.nr.  
Indraaihulpstuk

tbv 
plug160 Ø4 55 +/- 15 0,70 kN Ø6 min. 40 45-75 MX 4 37435 39010 ja

190 Ø4 85 +/- 15 0,66 kN Ø6 min. 40 45-75 MX 4 37436 39010 ja
220 Ø4 115 +/- 15 0,63 kN Ø6 min. 40 45-75 MX 4 37437 39010 ja
250 Ø4 145 +/- 15 0,60 kN Ø6 min. 40 45-75 MX 4 37438 39010 ja
275 Ø4 160 +/- 15 0,56 kN Ø6 min. 40 45-75 MX 4 374385 39010 ja
300 Ø4 195 +/- 15 0,54 kN Ø6 min. 40 45-75 MX 4 37439 39010 ja
325 Ø4 220 +/- 15 0,50 kN Ø6 min. 40 45-75 MX 4 374393 39010 ja
350 Ø4 245 +/- 15 0,48 kN Ø6 min. 40 45-75 MX 4 374395 39010 ja
375 Ø4 270 +/- 15 0,45 kN Ø6 min. 40 45-75 MX 4 374397 39010 ja
400 Ø4 295 +/- 15 0,43 kN Ø6 min. 40 45-75 MX 4 37440 39010 ja

Ø
4

Fu;d druksterkte = rekenwaarde drukcapaciteit
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Artikel InformatieArtikel Informatie

1.4362  = RVS A4 of gelijkwaardig

Fu;d volgt uit Fu;d = γm = materiaalfactor 1,4 
(als het anker op trek belast is)

Frep 

γm

Sterktewaarden

Technische tekening

inleg buitenblad 45 - 75mm indraaidiepte kraagplug min. 40mm kraagplug

indraaidiepte UNI-Perfoplug min. 60mm

Minimale voegdikte 
buitengevel 7mm

20 mm verlengde houtdraad  
tbv verbeterde diepte instelling

Afwaterend plaatsen boren Ø 6x50 (min.)mm

UNI-Perfoplug voor in geperforeerde baksteen

UNI-Flexplug

42
Montage UNI-indraaispouwanker + kraagplug  
mbv indraaihulpstuk

Ø4

UNI-Flexplug

Kraagplug ø4
34118

UNI-CLIP rood Ø4
341300

Ø4

Perfoplug

LIPCLIP blauw 
34210

Combinatie mogelijkheden

34118

of

4

21

3

5

Steigerpijp
Steigerpijp

SteigerpijpSteigerpijp

IS
O

indraaisp.anker

kraagplug Ø4

Ø6 mm Ø8 mm

Steigerpijp SteigerpijpLIPCLIP UNI-CLIP

Steigerpijpindraaihulpstuk

Steigerpijpindraaisp.anker

techniekboek 2019 Dit techniekboek is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
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Algemene informatie 

Algemene informatie

Veel producten van GB worden toegepast als bouwverbinding die ‘de tand des tijds’ soms ‘in weer en wind’ moet 

kunnen doorstaan. Het is daarom van belang om de juiste materiaalkeuze te maken voor de bouwverbinding. 

Deze zal afhankelijk van de toepassing blijvend voldoende krachten moeten kunnen opnemen en in geval van 

staal over voldoende weerstand tegen corrosie moeten beschikken om blijvend te functioneren in de omgeving 

waarin de verbinding wordt toegepast.

Staalsoorten
Staal zoals door GB gebruikt (verwerkt) 

wordt, is eerst als ijzererts in hoogovens 

en walserijen verwerkt tot rollen band-

staal of walsdraad. Afhankelijk van de 

legeringselementen of zinkbehandeling 

kan het materiaal harder, sterker of 
corrosiebestendiger zijn. Door een 
legering te vormen met Nikkel, Chroom 

en eventueel Molybdeen ontstaat het 

bekende RVS. Maar ook de mate van 

de corrosie weerstand van RVS verschilt 

en wordt bepaald door het specifieke 

legeringsprocedé (of)/werkstofnummer. 

Met name voor spouwankers is dit 
verschil van belang.

GB maakt voor de vervaardiging van 

haar producten ook veel gebruik van 

ongelegeerd staal. Veelal wordt nadien 

nog een beschermende bewerking 

uitgevoerd. Dat kan nadat het product 

is vervaardigd, maar ook kan dit voor 

het produceren door fabrieksmatig een 

beschermende (zink) deklaag op het 

bandstaal aan te brenegen. GB maakt 

gebruik van verschillende vormen van 

corrosiebescherming. De dikte van de 

beschermende laag varieert, afhankelijk 

van de producttoepassing. Tevens 
varieert de dikte van de beschermende 

laag doordat dit afhankelijk is van het 

verduurzamingsproces.

GB maakt met name in het programma 

houtverbindingen (waaronder hoekan-

kers) veel gebruik van bandstaal DX51, 

een continu dompelverzinkte (sendzimir) 

staalsoort die zich erg goed koud laat 

vervormen. Indien bandstaal producten 

grotere krachten moeten kunnen 
opnemen wordt gebruik gemaakt van: 

constructiestaal met een hoge vloei-

grens, zoals S235, S315 of S350, zodat het 

product minder snel zal vervormen.

De ‘S’ staat voor constructiestaal; de 

‘235’,’315’ of ‘350’ voor de vloeigrens in 

N/mm2. Bij constructiestaal uit draad 

wordt gewerkt met St37 (volgens 

3
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DIN17100) ofwel Fe360 (volgens EURO 

Norm 25) waarvan de vloeigrens gelijk 

staat aan S235 staal.

Verschillende materialen en opper-
vlakte behandelingen
Staal kan niet zonder bescherming. 

Onbehandeld staal wordt direct 
aangetast door corrosie en daardoor 

gaat het ‘roesten’. Met de juiste samen-

stelling of oppervlaktebehandeling 

maakt corrosie minder of nauwelijks 

kans. GB verzorgt afhankelijk van de 

functionele toepassing van het product 

een passende beschermingstechniek. 

Hierna worden de meest voorkomende 

samenstellingen en oppervlaktebehan-

delingen uitgelegd. Aan verschillende 

oppervlakte behandelingen heeft 
GB een codering gekoppeld. Deze 

codering kan vergeleken worden met 

de klimaatklasse zodat gecontroleerd 

kan worden of een product veilig kan 

worden toegepast. ➔

Gebr. Bodegraven introduceert rekentool
Er kan veel fout gaan bij het monteren van kozijnen. Wordt de ver-

keerde montage niet meteen opgemerkt, dan resulteert dat later in 

veel problemen voor de gebruiker, en kostbare claims voor de bouwer.  

GB levert een breed assortiment kozijnankers. Inclusief advies. De 

keuze van de juiste verbinding is steeds afhankelijk van de situatie.  

Een handige rekentool maakt het nog gemakkelijker.

De bouw wordt steeds slimmer. 
Nieuwe materialen en nieuwe 
constructies volgen elkaar snel op. 
De keten is echter nog steeds zo 
sterk als de zwakste schakel. Als het 
op kozijnen aankomt, dan heeft die 
zwakste schakel de gedaante van de 

verankering. Het is niet dat de veran-

keringsmaterialen zelf van mindere 
kwaliteit zijn, maar in de toepassing 
vergeet menig bouwer de juiste 
kwaliteit toe te passen die wenselijk is 

voor de nieuwe werkelijkheid.

Doorzakken/bezwijken
De verwerkers zijn van oudsher 
gewend om een kozijn met ouder-
wetse kozijnankers te monteren. Deze 

werden keurig ingemetseld aan het 

binnenblad en buitenblad, niets aan 

de hand. Het is echter al geruime 
tijd zo dat aan het buitenblad 
niets verankerd mag worden, en 
dus het binnenblad de volledige 
verbindingsrol overneemt. De huidige 

grote bouwelementen zoals kalkzand-

steen- en prefabblokken worden niet 

meer gemetseld, en dus kan er niets 

meer gemetseld worden. En dan 
wordt logischerwijs een verbindings 
hoek gepakt. Het standaardhoekje 
van 90x90 alleen aan de onderzijde 

voldoet echter niet meer in deze tijd 

waarin kozijnen alleen al vanwege 
het glas – geëvolueerd van enkel glas 

tot triple gelaagd glas – aanzienlijk 
zwaarder zijn geworden. Vooral aan 
de onderdorpel ontstaan compli-
caties. De effecten van doorzakken 
of doorbuigingen variëren van een 
schuifpui die niet meer loopt tot 
daadwerkelijke glasbreuk.

Bredere spouw
Niet alleen zwaardere kozijnen vragen 

om robuustere verbindingen. Door 
nieuwe isolatietechnieken worden 
de spouwmuren dikker. De negge 
wordt echter nog heel conservatief 
op 70 mm gehouden, waardoor 
het kozijn steeds verder naar buiten 
wordt geplaatst en dus verder van de 

draagconstructie af. Dat is nog niet 
eens zo’n probleem voor de stijlen en 

bovendorpel, maar de onderdorpel 
draagt nu in zijn eentje vrijwel de 
gehele belasting. 

Het is tijd dat de bouw stopt met het 

onderschatten van de verankering. 
GB beschikt over een ruim assor-
timent dat aan iedere denkbare 
situatie beantwoordt. Grotere afme-
tingen, dikke uitvoeringen, voorzien 
van zij-rillen of gemaakt van een 
sterkere staalkwaliteit met betere  
corrosiebescherming zijn beschik-
baar. 

Rekentool
De KVT2015, windbelastingnormen, 
en tal van andere wet- en regelge-
ving: het is niet eenvoudig om de 
juiste verbinding te kiezen. Daarom 
heeft GB een online rekentool geïn-
troduceerd die wettelijke voorschriften 

en technische specificaties inclusief 
de detaillering doorrekent en vertaalt 

naar een concrete oplossing. 
Met de rekentool kunnen kozijnen, 
schuifpuien en HSB-wanden berekend 

worden. 

Aanmelden voor de rekentool kan via 

de website van GB (www.gb.nl). De 
rekentool is ook direct te benaderen 

via www. kozijnverbindingen.gb.nl

Dit techniekboek is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

GB ONLINE REKENTOOL
maak zelf snel en eenvoudig een onderbouwde  
selectie van toe te passen materialen voor kozijn-,  
element- en spouwverankering 
 

GB INSTRUCTIEVIDEO’S 
korte animatievideo’s met duidelijke uitleg over  
de juiste verwerking van de oplossingen van GB 
 

GB TECHNIEKBOEK 
de technische achtergrond van materialen, producten  
en toepassingen, overzichtelijk en helder beschreven 
 

GB PROGRAMMA OVERZICHT 
het assortiment van GB, online en  
als fysieke catalogus beschikbaar 

80 Kozijn vloerverbindingen
 

SV = Sendzimir verzinkt; EV = Elektrolytisch verzinkt; TV = Thermisch 

verzinkt; ZM = Zink Magnesium

Vloerkozijnstrip 

Artikelnr Verp.eenheid Hoogte 
mm

Lengte 1 
mm

Lengte 2 
mm

Breedte 
mm

Dikte 
mm

Gatenpatroon 
mm

Slobgaten 
mm

Verzet Staalkwaliteit Opp/K

073600 10 250 60 6 4/8-2/13 40x13 vlak DX51 SV - 2

073610 10 10 170 75 60 6 4/8-2/13 40x13 10 mm DX51 SV - 2

073625 10 25 170 75 60 6 4/8-1/13 40x13 25 mm DX51 SV - 2

073635 10 35 170 75 60 6 4/8-1/13 40x13 35 mm DX51 SV - 2

073660 10 60 170 75 60 6 4/8-1/13 40x13 60 mm DX51 SV - 2

074600 10 250 60 6 4/8-2/13 40x13 vlak S350 ZM - 4

074610 10 10 170 75 60 6 4/8-2/13 40x13 10 mm S350 ZM - 4

074625 10 25 170 75 60 6 4/8-1/13 40x13 25 mm S350 ZM - 4

074635 10 35 170 75 60 6 4/8-1/13 40x13 35 mm S350 ZM - 4

074660 10 60 170 75 60 6 4/8-1/13 40x13 60 mm S350 ZM - 4

073700 10 250 60 8 4/8-2/13 40x13 vlak S315 EV - 2

073710 10 10 170 75 60 8 4/8-2/13 40x13 10 mm S315 EV - 2

073725 10 25 170 75 60 8 4/8-1/13 40x13 25 mm S315 EV - 2

073735 10 35 170 75 60 8 4/8-1/13 40x13 35 mm S315 EV - 2

073760 10 60 170 75 60 8 4/8-1/13 40x13 60 mm S315 EV - 2

073800 10 250 60 8 4/8-2/13 40x13 vlak S315 TV - 3

073810 10 10 170 75 60 8 4/8-2/13 40x13 10 mm S315 TV - 3

073825 10 25 170 75 60 8 4/8-1/13 40x13 25 mm S315 TV - 3

073835 10 35 170 75 60 8 4/8-1/13 40x13 35 mm S315 TV - 3

073860 10 60 170 75 60 8 4/8-1/13 40x13 60 mm S315 TV - 3

073811 10          NIEUW 10 170 110 60 8 4/8-1/13 40x13 10 mm S315 TV - 3

073826 10          NIEUW 25 155 110 60 8 4/8-1/13 40x13 25 mm S315 TV - 3

073836 10          NIEUW 35 145 110 60 8 4/8-1/13 40x13 35 mm S315 TV - 3

art.  073800                                              art. 073825                                             art. 073860

81Drukplaten
 

KS = Kunststof

Drukplaat  in zakverpakking

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Inhoud Drukbelasting max. kg Kleur Materiaal

34701 480 70 70 1 5 zakken à 96 stuks 6.500 transparant KS

34702 240 70 70 2 5 zakken à 48 stuks 6.500 oranje KS

34703 240 70 70 3 5 zakken à 48 stuks 6.500 zwart KS

34704 192 70 70 4 4 zakken à 48 stuks 6.500 blauw KS

34705 192 70 70 5 4 zakken à 48 stuks 6.500 rood KS

34706 192 70 70 6 4 zakken à 48 stuks 6.500 transparant KS

34707 192 70 70 7 4 zakken à 48 stuks 6.500 grijs KS

34710 144 70 70 10 3 zakken à 48 stuks 6.500 groen KS

34715 48 70 70 15 1 zak à 48 stuks 6.500 oranje KS

34720 48 70 70 20 1 zak à 48 stuks 6.500 blauw KS

34730 48 70 70 30 1 zak à 48 stuks 6.500 zwart KS

Drukplaat  met sleuf in zakverpakking (maat sleuf 45x22)

Specifi catie
Maat sleuf :  45x22
Gatenpatroon mm :  2/9

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Inhoud Drukbelasting max. kg Kleur Materiaal

34742 240 70 70 2 5 zakken à 48 stuks 4.500 oranje KS

34743 240 70 70 3 5 zakken à 48 stuks 4.500 zwart KS

34744 192 70 70 4 4 zakken à 48 stuks 4.500 blauw KS

34745 192 70 70 5 4 zakken à 48 stuks 4.500 rood KS

34746 192 70 70 6 4 zakken à 48 stuks 4.500 transparant KS

34747 192 70 70 7 4 zakken à 48 stuks 4.500 grijs KS

34750 144 70 70 10 3 zakken à 48 stuks 4.500 groen KS

34755 48 70 70 15 1 zak à 48 stuks 4.500 oranje KS

34761 48 70 70 20 1 zak à 48 stuks 4.500 blauw KS

34770 48 70 70 30 1 zak à 48 stuks 4.500 zwart KS

34760 40 70 70 20 1 zak à 40 stuks 3.500 zwart KS

Specifi catie
Gatenpatroon mm :  4/9

Gatenpatroon correspondeert met gatenpatroon Vloerkozijnstrip.

Drukbelasting max. kg : Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting
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Raadpleeg onze website www.gb.nl voor andere handige  
informatie en volg ons via LinkedIn voor het laatste nieuws

kozijnverbindingen.gb.nl

KIJK OOK NAAR ONZE ANDERE MOGELIJKHEDEN


