
TUINBESLAG EN 
HOUTVERBINDINGEN

BLACKLINE

MADE
IN HOLLAND



Specificatie
Voor pen ø: 	 Ø16 mm 
Extra omschrijving/ info: 	 Vierkante gaten

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

43415 10     300 30 5 3/9x9 S235 EPZ - 3

43417 10     400 30 5 4/9x9 S235 EPZ - 3

435107 10     400 40 5 4/9x9 S235 EPZ - 3

435109 10     500 40 5 4/9x9 S235 EPZ - 3

435111 10     600 40 5 5/9x9 S235 EPZ - 3

435115 10     800 40 5 6/9x9 S235 EPZ - 3

435119 1      1000 45 5 6/9x9 S235 EPZ - 3

435123 1       1200 45 5 6/9x9 S235 EPZ - 3

Heng Rustica met vierkante gaten

art. 435107

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

43815 10 300 30 5 3/9x9 S235 EPZ - 3

43817 10 400 30 5 4/9x9 S235 EPZ - 3

439105 10 300 40 5 3/9x9 S235 EPZ - 3

439107 10 400 40 5 4/9x9 S235 EPZ - 3

439109 10 500 40 5 4/9x9 S235 EPZ - 3

439111 10 600 40 5 5/9x9 S235 EPZ - 3

439115 10 800 40 5 6/9x9 S235 EPZ - 3

439119 1 1000 45 6 6/9x9 S235 EPZ - 3

439123 1 1200 45 6 6/9x9 S235 EPZ - 3

Specificatie
Verzet/bocht: 	 10x40 mm 
Voor pen ø: 	 Ø16 mm 
Extra omschrijving/ info: 	 Vierkante gaten

Heng Rustica voor vlakwerk met vierkante gaten

art. 43815

Specificatie
Verzet/bocht: 	 40/40 mm
Voor pen ø: 	 Ø16 mm 
Extra omschrijving/ info: 	 Vierkante gaten

Bochtheng Rustica

art. 436650

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

436650 10     650 40 5 6/9x9 S235 EPZ - 3

436850 10     850 40 5 6/9x9 S235 EPZ - 3
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EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3�  
Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating.  
Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling  
voor dé optimale corrosiewering, UV-bestendig. 



3

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

449105 10     300 40 5 3/9x9 S235 EPZ - 3

449107 10     400 40 5 4/9x9 S235 EPZ - 3

449109 10     500 45 6 5/9x9 S235 EPZ - 3

449111 10     600 45 6 5/9x9 S235 EPZ - 3

449115 10     800 45 6 6/9x9 S235 EPZ - 3

449119 1 1000 45 6 8/9x9 S235 EPZ - 3

449123 1      1200 45 6 6/9x9 S235 EPZ - 3

Specificatie
Verzet/bocht: 	 10 mm
Voor pen ø: 	 Ø16 mm 
Extra omschrijving/ info: 	 Vierkante gaten

Heng voor vlakwerk met vierkante gaten

art. 449107

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

42805 10     300 40 5 3/9x9 S235 EPZ - 3

42807 10     400 40 5 4/9x9 S235 EPZ - 3

42809 10     500 45 6 5/9x9 S235 EPZ - 3

42811 10     600 45 6 5/9x9 S235 EPZ - 3

42815 10     800 45 6 7/9x9 S235 EPZ - 3

42819 1    1000 45 6 8/9x9 S235 EPZ - 3

42823 1      1200 45 6 6/9x9 S235 EPZ - 3

Specificatie
Voor pen ø: 	 Ø16 mm 
Extra omschrijving/ info: 	 Vierkante gaten

Heng met vierkante gaten 

art. 42807

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

449311 10     550 45 6 4/9 S235 EPZ - 3

449313 10     650 45 6 5/9 S235 EPZ - 3

449315 10     750 45 6 7/9 S235 EPZ - 3

449317 10     850 45 6 7/9 S235 EPZ - 3

449319 10     950 45 6 8/9 S235 EPZ - 3

Specificatie
Verzet/bocht: 	 40/40 mm
Voor pen ø: 	 Ø16 mm 
Extra omschrijving/ info: 	 Vierkante gaten

Bochtheng

art. 449311

EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3�  
Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating.  
Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling  
voor dé optimale corrosiewering, UV-bestendig. 



Specificatie
Maat stik 24x80 (vanaf hart schanier)

Specificatie
Voor pen ø: 	 Ø16 mm 
Extra omschrijving/ info: 	 Draadlengte 40

Artikelnr Verp.eenheid Breedte mm Staalkwaliteit Opp/K

41772 25     43 S235 EPZ - 3

Inschroefduim

art. 41772

art. 49462

Klauwduim pen

art. 49474
Specificatie
Voor pen ø:           Ø16 mm 

Artikelnr Verp.eenheid Maat pen Lengte mm Opp/K

49462 10 Ø16x45 160 EPZ - 3

49474 10 Ø16x45 210 EPZ - 3

Specificatie
Voor pen ø:	 Ø16 mm 
Extra omschrijving/info:	 Vierkante gaten

Heng klassiek

art. 42824

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

42824 1 600 45 6 5/8x8 S235 EPZ - 3

42825 1 800 45 6 6/8x8 S235 EPZ - 3

T-heng

art. 40204

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K

40204 10     175 80 1,5 6x6 S235 EPZ - 3

40205 10     250 80 1,5 7x6 S235 EPZ - 3
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EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3�  
Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating.  
Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling  
voor dé optimale corrosiewering, UV-bestendig. 
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Verhoogde plaatduim rustica

art. 499372

Artikelnr Verp.eenheid Hart pen voorkant plaat mm Dikte mm Gatenpatroon mm Maat pen Achterplaat Staalkwaliteit Opp/K

499372 10 60 5 2/7 Ø16x38 30x150 mm S235 EPZ - 3

499375 10 70 5 2/7 Ø16x38 30x150 mm S235 EPZ - 3

499468 10 35 5 2/9 Ø16x43 40x210 mm S235 EPZ - 3

499470 10 50 5 2/9 Ø16x43 40x210 mm S235 EPZ - 3

art. 499068

Plaatduim Rustica

art. 49841

Plaatduim en verhoogde plaatduim

art.49843 

art. 49905

Artikelnr Verp.eenheid Hart pen voorkant plaat mm Dikte mm Gatenpatroon mm Maat pen Achterplaat Staalkwaliteit Opp/K

49905 10 21 5 6/7 Ø16x45 38x117 mm S235 EPZ - 3

499068 10 35 5 6/6 Ø16x45 38x115 mm S235 EPZ - 3

499070 10 50 5 6/6 Ø16x45 38x115 mm S235 EPZ - 3

499075 10 70 5 6/6 Ø16x45 38x115 mm S235 EPZ - 3

Specificatie
Hart pen voorkant plaat:	 21 mm

Artikelnr Verp.eenheid Breedte mm Dikte mm Gatenpatroon mm Maat pen Achterplaat Staalkwaliteit Opp/K

49841 10 30 5 2/7 Ø16x35 30x150 mm S235 EPZ - 3

49843 10 38 5 2/9 Ø16x45 38x210 mm S235 EPZ - 3

EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3�  
Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating.  
Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling  
voor dé optimale corrosiewering, UV-bestendig. 



Staartheng

art. 40172

Kruisheng zwaar

art. 419250

Kruisheng

art. 408130
Specificatie
Extra omschrijving/ info: 	 Vierkante gaten

Specificatie
Extra omschrijving/ info: 	 Vierkante gaten

Specificatie
Extra omschrijving/ info: 	 Vierkante gaten

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

40172 10 75 27 1,5 6/5,5 S235 EPZ - 3

40173 10 100 30 1,75 6/5,5 S235 EPZ - 3

40175 10 125 34 2 8/6 S235 EPZ - 3

40177 10 150 38 2 8/6 S235 EPZ - 3

40179 10 200 44 2 8/7 S235 EPZ - 3

40180 10 250 50 2 8/7 S235 EPZ - 3

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

408130 6     200 35 2 6/6 S235 EPZ - 3

408140 6     250 35 2 7/6 S235 EPZ - 3

408150 6     300 35 2 7/6 S235 EPZ - 3

408170 6     400 35 2 8/6 S235 EPZ - 3

408190 6     500 35 2 8/6 S235 EPZ - 3

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

419250 6     300 40 4 2/8x8 S235 EPZ - 3

419270 6     400 40 4 2/8x8 S235 EPZ - 3

419290 6     500 40 4 2/8x8 S235 EPZ - 3

419310 6     600 40 4 4/6-5/8 S235 EPZ - 3
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EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3�  
Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating.  
Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling  
voor dé optimale corrosiewering, UV-bestendig. 
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Staartgrendel - Grondgrendel

art. 74304 art. 744328

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Gatenpatroon mm Achterplaat Staalkwaliteit Opp/K

74303 5   300 6/5-4/5,5 83x120 mm S235 EPZ - 3

74304 5   400 6/5-4/5,5 83x120 mm S235 EPZ - 3

74306 5     600 8/5-4/5,5 83x120 mm S235 EPZ - 3

74308 5     800 8/5-4/5,5 83x120 mm S235 EPZ - 3

74310 5     1000 4/6-5/8 83x120 mm S235 EPZ - 3

744328 5 400 4/6-2/17 - S235 EPZ - 3

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K

714908 10 max. 55x75 44x5,5 2/9 S235 EPZ - 3

Handgreep

art. 734178

Specificatie
deurbalk max. 55x75

Deurbalkhaak open

art. 714908 

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K

734178 10 170 25x5 4/4,5 S235 EPZ - 3

EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3�  
Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating.  
Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling  
voor dé optimale corrosiewering, UV-bestendig. 



Specificatie
uitslag pen 35
pen Ø10
voorzien van gaten tbv hangslot

Specificatie
uitslag pen 40
pen Ø10

Specificatie
uitslag pen 50
pen Ø15

Plaatgrendel

Universeelgrendel

Hangslotgrendel

art. 74439

art. 744611

art. 744351

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K

74337 10 100x50 40x4 2/4-6/5 S235 ZV

74439 10 80 50 2/4-4/5 S235 ZV

Specificatie
Pen voor heksluiting
voorzien van gat tbv hangslot

Heksluiting

art. 74454

Artikelnr Verp.eenheid Gatenpatroon mm Maat pen Achterplaat Lengte pennen inhoud Staalkwaliteit Opp/K

74454 25 4/4-2/5-1/5,5 Ø10 mm 53x38 mm 100 mm incl. pen S235 EPZ - 3

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K

744351 10 100 52 2/4-6/5 S235 ZV

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Gatenpatroon mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

744611 10 100 68 6/5 2/5x5 S235 ZV
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EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3�  
Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating.  
Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling  
voor dé optimale corrosiewering, UV-bestendig. 
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Specificatie
uitslag schuif 18
schuif 15x4

Rolschuif vlak

art. 74470

Tuinheksluiting

art. 74455

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Gatenpatroon mm Achterplaat Staalkwaliteit Opp/K

74455 10 181 100 4/5-2/6-1/11 57x38 mm S235 EPZ - 3

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Lengte 2 mm Breedte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K

70911 10 125 85 6/4 S235 EPZ - 3

704231 1 110 115 1/3,8 S235 EPZ - 3

704234 1 140 115 1/3,8 S235 EPZ - 3

704236 1 160 115 1/3,8 S235 EPZ - 3

704238 1 180 115 1/3,8 S235 EPZ - 3

Artikelnr Verp.eenheid Afmeting mm Breedte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K

74325 5 200 75 8/6 S235 EPZ - 3

74328 10 120 - 1/4-4/6 S235 ZV

Valgrendel - Luikoverslag

art. 74325 art. 74328

Specificatie
incl. schroeven en 
inslagneus

Lengte kruk is afhankelijk 
van deurdikte

Boerenklinkstel | Kruk Boerenklinstel

art. 70911 art. 704234

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K

74470 10 100 44 8/5 S235 ZV

ZV = Zwart Verzinkt  
Volgens NEN-EN-ISO 2081. Product wordt per stuk voorzien 
van elektrolytisch aangebrachte zink-ijzerlaag en extra 
seal beschermlaag, ook op de snijranden. Zinkijzer is 
diepzwart van kleur. 



Specificatie
voorzien van gaten tbv hangslot

Overslaggrendel

art. 74429

Specificatie
150º gezet

Anti klimpstrip

art. 714960

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Dikte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K

714960 1 1000 65 3 20/7 S235 EPZ - 3

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K

74429 5     450 12/4-2/14 S235 EPZ - 3

Windwervel - Herderinnekopje

art. 83357  

geschikt voor montage 
onder, boven en opzij

art. 83362 

geschikt voor ondermontage 
art. 83375  
geschikt voor ondermontage 

Artikelnr Verp.eenheid Afmeting mm Staalkwaliteit Opp/K

83359 10 Pen 132 S235 ZV

83361 10 Pen 135 S235 ZV

83375 10 140 S235 ZV

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Breedte mm Gatenpatroon mm Vierkante gaten mm Staalkwaliteit Opp/K

71315 1 212 280 6/4-2/5,5 2/9x9 S235 EPZ - 3

art. 71315 
Specificatie
met plaatneus 

WM-klinkstel
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EPZ-3 = Epoxy Coating zwart - klimaatklasse 3�  
Product wordt per stuk voorzien van een Epoxy-polymeer coating.  
Deze zwarte epoxylaag zorgt samen met de juiste voorbehandeling  
voor dé optimale corrosiewering, UV-bestendig. 
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Specificatie
Slotbout set mo/ring

Specificatie
spaanplaatschroef

Specificatie
lenskop schroef

art. 45850 art. 954025 art. 956050

Slotbout

Plankdrager

Schroef zwart

Specificatie
1x windhaak, 1x Cyl. schroef
3X moer M5, 1x schroefoog, 3x sluitring

Windhaak tbv deuropvangbeugel

art. 7546301

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Staalkwaliteit Opp/K

45850 25 M8x50 S235 ZV

45855 25 M8x55 S235 ZV

45860 25 M8x60 S235 ZV

45870 25 M8x70 S235 ZV

45880 25 M8x80 S235 ZV

45890 25 M8x90 S235 ZV

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Opp/K

954025 100 25 ZV

954030 100 30 ZV

954535 100 35 ZV

956050 100 50 ZV

Artikelnr Verp.eenheid Lengte mm Dikte mm Draad Staalkwaliteit Opp/K

7546301 1 100 Ø4 M5 S235 ZV

Specificatie
Incl. 1x buffer, 1x windhaak set RVS 304

Deuropvangbeugel

Artikelnr Verp.eenheid Afmeting mm Breedte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K

74953 1 275x250x220 40x4 7/6 S235 EPZ - 3

74954 1 275x250x330 40x4 6/6 S235 EPZ - 3

Artikelnr Verp.eenheid Lengte 1  mm Lengte 2  mm Breedte mm Dikte Gatenpatroon mm Schoor mm Staalkwaliteit Opp/K

824250 10 200 300 30 4 6/7 20x4 S235 EPZ - 3

824270 10 250 400 30 4 6/7 20x4 S235 EPZ - 3

ZV = Zwart Verzinkt  
Volgens NEN-EN-ISO 2081. Product wordt per stuk voorzien 
van elektrolytisch aangebrachte zink-ijzerlaag en extra 
seal beschermlaag, ook op de snijranden. Zinkijzer is 
diepzwart van kleur. 



Gebr. Bodegraven BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop 
Tel.: (0172) 52 01 10 - www.gb.nl - info@gb.nl

Houtverbindingen

Stoelhoeken Versterkingshoek Hoekanker 40x60

Hoekanker 90x90 met ril Hoekanker 125x125 met ril Hoekanker 150x150 met ril

18
01

20
23

Zwart gecoate houtverbindingen

Naast het assortiment Blackline tuinbeslag in deze folder, heeft Gebr. Bodegraven
een programma zwart gecoate hoeken en houtverbindingen. Uiteraard met dezelfde
zorg voorbehandeld en afgewerkt met een fraaie en hoogwaardige poedercoating.
 
Ons Blackline assortiment groeit continu. Dus zit de juiste maat of het gewenste model  
er net niet tussen, vraag het dan aan onze verkoopafdeling (verkoop@gb.nl). 

072233

824011	 824021

072261

824521

072291

072303


