
Lengte mm ØD spouwanker 
mm

Toepassing 
isolatiedikte mm

Boor Ø mm Inslagdiepte  
binnenblad mm

Materiaal Art. nr.  
Inslaghulpstuk*

Art. nr.  
UNI-Flexplug

140 Ø5 80 t/m 100 Ø8 40-60 NY 392150 333140

160 Ø5 100 t/m 120 Ø8 40-60 NY 392150 333160

180 Ø5 120 t/m 140 Ø8 40-60 NY 392150 333180

200 Ø5 140 t/m 160 Ø8 40-60 NY 392150 333200

220 Ø5 160 t/m 180 Ø8 40-60 NY 392310 333220

240 Ø5 180 t/m 200 Ø8 40-60 NY 392310 333240

260 Ø5 200 t/m 220 Ø8 40-60 NY 392310 333260

280 Ø5 220 t/m 240 Ø8 40-60 NY 392310 333280

300 Ø5 240 t/m 260 Ø8 40-60 NY 392310 333300

320 Ø5 260 t/m 280 Ø8 40-60 NY 392310 333320

340 Ø5 280 t/m 300 Ø8 40-60 NY 392310 333340

360 Ø5 300 t/m 320 Ø8 40-60 NY 392310 333360

  
 

Flex-5 plug tbv Ø5 mm spouwankers

Ø
5

Fu;d druksterkte = rekenwaarde drukcapaciteit *pen afkorten op juiste isolatiedikte maat

Treksterkte Flex-5 plug
Frep  
(karakteristieke 
waarde)

Fu;d 
(reken-
waarde)

Binnenblad, UNI-inslagspouwanker Ø5 in kalkzandsteen 2,5 kN 1,7 kN

Binnenblad, UNI-inslagspouwanker Ø5 in baksteen 2,5 kN 1,7 kN

Binnenblad, UNI-inslagspouwanker Ø5 in beton 2,7 kN 1,9 kN

Binnenblad, UNI-HSB spouwanker Ø5 in kalkzandsteen 3,0 kN 2,1 kN

Binnenblad, UNI-HSB spouwanker Ø5 in baksteen 3,0 kN 2,1 kN

Binnenblad, UNI-HSB spouwanker Ø5 in beton 3,2 kN 2,2 kN
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Artikel InformatieArtikel Informatie

NY = Nylon

isolatiedikte
luchtspouw  
min 40mminlegdiepte 45-75mm inslagdiepte binnenblad 40-60mm

Fu;d volgt uit Fu;d = γm = materiaalfactor 1,4 

(als het anker op trek belast is)

Frep 

γm

Sterktewaarden

Technische tekening

scan de qr code  
voor meer 
informatie

Kunststof isolatieplug (groen) Ø 8mm met vaste schotel. Voor montage van harde en zachte 
spouwisolatie in combinatie met UNI-slagspouwankers Ø 5 mm in binnenmuren van beton, 
kalkzandsteen of volle baksteen. Leverbaar in 12 verschillende lengtematen, voor isolatiediktes 
van 80 t/m 320 mm.

50
Flex-5 tbv Ø5 spouwanker
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300 Ø5 240 t/m 260 Ø8 40-60 NY 392310 333300
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340 Ø5 280 t/m 300 Ø8 40-60 NY 392310 333340

360 Ø5 300 t/m 320 Ø8 40-60 NY 392310 333360

  
 

Flex-5 plug tbv Ø5 mm spouwankers

Ø
5

Fu;d druksterkte = rekenwaarde drukcapaciteit *pen afkorten op juiste isolatiedikte maat

Treksterkte Flex-5 plug
Frep  
(karakteristieke 
waarde)

Fu;d 
(reken-
waarde)

Binnenblad, UNI-inslagspouwanker Ø5 in kalkzandsteen 2,5 kN 1,7 kN

Binnenblad, UNI-inslagspouwanker Ø5 in baksteen 2,5 kN 1,7 kN

Binnenblad, UNI-inslagspouwanker Ø5 in beton 2,7 kN 1,9 kN

Binnenblad, UNI-HSB spouwanker Ø5 in kalkzandsteen 3,0 kN 2,1 kN

Binnenblad, UNI-HSB spouwanker Ø5 in baksteen 3,0 kN 2,1 kN

Binnenblad, UNI-HSB spouwanker Ø5 in beton 3,2 kN 2,2 kN
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Artikel InformatieArtikel Informatie

NY = Nylon

isolatiedikte
luchtspouw  
min 40mminlegdiepte 45-75mm inslagdiepte binnenblad 40-60mm

Fu;d volgt uit Fu;d = γm = materiaalfactor 1,4 

(als het anker op trek belast is)

Frep 

γm

Sterktewaarden

Technische tekening

scan de qr code  
voor meer 
informatie

Kunststof isolatieplug (groen) Ø 8mm met vaste schotel. Voor montage van harde en zachte 
spouwisolatie in combinatie met UNI-slagspouwankers Ø 5 mm in binnenmuren van beton, 
kalkzandsteen of volle baksteen. Leverbaar in 12 verschillende lengtematen, voor isolatiediktes 
van 80 t/m 320 mm.

50 Verwerken van isolatie & spouwankers in kalkzandsteen,  
beton en metselwerk

inslagspouwanker Ø5

Inslaghulpstuk, pen afkorten 
op juiste isolatiedikte maat

UNI-HSB spouwanker Ø5

Combinatie mogelijkheden

4
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Steigerpijp slagbuis

Ø8 mm

UNI-inslagsp.ankerInslaghulpstukinslaghulpstuk
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Dit techniekboek is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Stap voor stap

Flex-5 plug

51Snelle en veilige bevestiging van isolatie & 
spouwankers in kalkzandsteen, beton en metselwerk
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