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Afmeting 
L1xL2 mm 

Materiaal
BxD mm 

Gatenpatroon mm
Ronde gaten Slobgaten

Staalkwaliteit M/Opp Art. nr. Type

100x170 65x2 6/4-3/6-6/9 20x11-135x12 DX51 SV - 2 073095 open

100x170 65x2 6/4-3/6-6/9 2/13 20x11-40x12 DX51 SV - 2 073096 dicht

Sterktewaarden

open dicht

Opneembare belasting

De opgegeven sterktewaarde is de kracht die het hoekanker kan 
dragen. Deze sterktewaarden staan los van het type bevestiging/ 
randafstanden. Informatie over de bevestiging kunt u opvragen bij  
uw bevestigingsmiddelenleverancier. Voor hogere waardes zie XL-Hoek.

  Art. nr.
 073095 073096
 open dicht

Fmax= 1,2 kN

Heavy Load

Sterktewaarden

Hoekanker met omgezette zijden waardoor extra stevigheid wordt verkregen. Geschikt voor de 
verankering van zware kozijnen. Deze hoekankers worden geproduceerd uit 65 x 2 mm sendzimir 
verzinkt staal en zijn belastbaar tot 120 kg per hoekanker. Verkrijgbaar in een zgn. open (groot 
stelbereik) en een dichte variant (extra fixeergaten).

scan de qr code 
voor meer online 
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100    
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Heavy Load

• Krachtige ondersteuning

• Eenvoudig te fixeren

• Hoogte variabel verstelbaar

• Kozijn eenvoudig waterpas te stellen

• Corrosie bestendig

• �Belasting: 120 kg per hoekanker

Artikel Informatie
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Snelle en eenvoudige onderdorpelverankering van zware kozijnen
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Snelle en eenvoudige toepassing Heavy Load
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