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SV = Sendzimir verzinkt; 304 = RVS A2; TV = Thermisch verzinkt
ZM = Zink Magnesium; NY = Nylon; EV = Elektrolytisch verzinkt; 
SV = Sendzimir verzinkt

techniekboek 1.2 - 2022

ArtikelinformatieArtikelinformatie, andere houtmaten op aanvraag leverbaar

I-ligger drager zonder lip

I-ligger drager met zijflenzen voor het bevestigen van I-liggers, rechtstreeks tegen een muur of 
tegen een andere balk. Leverbaar voor de gangbare kopmaten van zowel geschaafd als  
ongeschaafd balkhout.

Breedte mm Hoogte mm Inlegdiepte mm Dikte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K Artikelnr

45 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888452

45 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888453

45 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07888454

45 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07888455

45 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07888456

45 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07888457

60 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888602

60 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888603

60 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07888604

60 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07888605

60 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07888606

60 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07888607

90 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888902

90 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888903

90 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07888904

90 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07888905

90 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07888906

90 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07888907

Type (Hoogte) Fmax gemonteerd  
met gripankernagels

Gatenpatroon 
rug

200 6,3 kN 14

220 7,2 kN 16

240 8,1 kN 18

300 9,9 kN 22

360 12,6 kN 28

400 13,5 kN 30

Sterktewaarden

07888452

07888605

07888453

07888606

07888454

07888607

07888455

07888902

07888456

07888903

07888457

07888904

07888602

07888905

07888603

07888906

07888604

07888907

Fmax is afhankelijk van het type bevestigingsmiddel.
Opneembare kracht voor afwijkende bevestigingswijzen op aanvraag.

Productafbeelding
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ArtikelinformatieArtikelinformatie, andere houtmaten op aanvraag leverbaar

I-ligger drager zonder lip

I-ligger drager met zijflenzen voor het bevestigen van I-liggers, rechtstreeks tegen een muur of 
tegen een andere balk. Leverbaar voor de gangbare kopmaten van zowel geschaafd als  
ongeschaafd balkhout.

Breedte mm Hoogte mm Inlegdiepte mm Dikte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K Artikelnr

45 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888452

45 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888453

45 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07888454

45 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07888455

45 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07888456

45 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07888457

60 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888602

60 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888603

60 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07888604

60 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07888605

60 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07888606

60 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07888607

90 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888902

90 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07888903

90 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07888904

90 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07888905

90 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07888906

90 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07888907

Type (Hoogte) Fmax gemonteerd  
met gripankernagels

Gatenpatroon 
rug

200 6,3 kN 14

220 7,2 kN 16

240 8,1 kN 18

300 9,9 kN 22

360 12,6 kN 28

400 13,5 kN 30

Sterktewaarden

07888452

07888605

07888453

07888606

07888454

07888607

07888455

07888902

07888456

07888903

07888457

07888904

07888602

07888905

07888603

07888906

07888604

07888907

Fmax is afhankelijk van het type bevestigingsmiddel.
Opneembare kracht voor afwijkende bevestigingswijzen op aanvraag.

Productafbeelding
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Hoewel wij de informatie in dit document met de grootst mogelijke zorg 
hebben samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
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SV = Sendzimir verzinkt; 304 = RVS A2; TV = Thermisch verzinkt
ZM = Zink Magnesium; NY = Nylon; EV = Elektrolytisch verzinkt; 
SV = Sendzimir verzinkt

techniekboek 1.2 - 2022

I-ligger drager met lip

ArtikelinformatieArtikelinformatie, andere houtmaten op aanvraag leverbaar

I-ligger drager met zijflenzen voor het bevestigen van I-liggers, rechtstreeks tegen een muur of 
tegen een andere balk. Leverbaar voor de gangbare kopmaten van zowel geschaafd als  
ongeschaafd balkhout. Uitgevoerd met lippen voor extra bevestiging aan bovenzijde dwarshout.

Breedte mm Hoogte mm Inlegdiepte mm Dikte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K Artikelnr

45 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889452

45 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889453

45 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07889454

45 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07889455

45 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07889456

45 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07889457

60 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889602

60 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889603

60 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07889604

60 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07889605

60 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07889606

60 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07889607

90 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889902

90 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889903

90 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07889904

90 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07889905

90 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07889906

90 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07889907

07889452

07889605

07889453

07889606

07889454

07889607

07889455

07889902

07889456

07889903

07889457

07889904

07889602

07889905

07889603

07889906

07889604

07889907

Sterktewaarden

Type (Hoogte) Fmax gemonteerd  
met gripankernagels

Gatenpatroon 
rug

200 6,3 kN 14

220 7,2 kN 16

240 8,1 kN 18

300 9,9 kN 22

360 12,6 kN 28

400 13,5 kN 30

Fmax is afhankelijk van het type bevestigingsmiddel.
Opneembare kracht voor afwijkende bevestigingswijzen op aanvraag.

Productafbeelding
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I-ligger drager met lip



100

SV = Sendzimir verzinkt; 304 = RVS A2; TV = Thermisch verzinkt
ZM = Zink Magnesium; NY = Nylon; EV = Elektrolytisch verzinkt; 
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I-ligger drager met lip

ArtikelinformatieArtikelinformatie, andere houtmaten op aanvraag leverbaar

I-ligger drager met zijflenzen voor het bevestigen van I-liggers, rechtstreeks tegen een muur of 
tegen een andere balk. Leverbaar voor de gangbare kopmaten van zowel geschaafd als  
ongeschaafd balkhout. Uitgevoerd met lippen voor extra bevestiging aan bovenzijde dwarshout.

Breedte mm Hoogte mm Inlegdiepte mm Dikte mm Gatenpatroon mm Staalkwaliteit Opp/K Artikelnr

45 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889452

45 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889453

45 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07889454

45 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07889455

45 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07889456

45 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07889457

60 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889602

60 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889603

60 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07889604

60 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07889605

60 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07889606

60 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07889607

90 200 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889902

90 220 71 1,25 22/4,5 DX51 SV 07889903

90 240 71 1,25 24/4,5 DX51 SV 07889904

90 300 71 1,25 30/4,5 DX51 SV 07889905

90 360 71 1,25 34/4,5 DX51 SV 07889906

90 400 71 1,25 38/4,5 DX51 SV 07889907

07889452

07889605

07889453

07889606

07889454

07889607

07889455

07889902

07889456

07889903

07889457

07889904

07889602

07889905

07889603

07889906

07889604

07889907

Sterktewaarden

Type (Hoogte) Fmax gemonteerd  
met gripankernagels

Gatenpatroon 
rug

200 6,3 kN 14

220 7,2 kN 16

240 8,1 kN 18

300 9,9 kN 22

360 12,6 kN 28

400 13,5 kN 30

Fmax is afhankelijk van het type bevestigingsmiddel.
Opneembare kracht voor afwijkende bevestigingswijzen op aanvraag.

Productafbeelding
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Hoewel wij de informatie in dit document met de grootst mogelijke zorg 
hebben samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
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Stap voor stap

3 4

1 2

5 6
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