
  
 

 

Renovatieplug (UNI-slagspouwanker)

Afmeting 
mm

Spouw-
bereik mm

Inslagdiepte in 
binnenblad mm

Inlegdiepte in 
buitenblad mm

Boren
Ø8

Mat.
plug

Art.nr. plug Lengte 
mm

ØD spouw- 
anker mm

Fu;d
druksterkte

Milieu-
klasse

Art.nr.  
spouwanker 
RVS 1.4362 

100 40 50 20-10 Ø8 NY 340100 160 Ø4 0,80 kN MX 4 37461

110 50 50 20-10 Ø8 NY 340110 160 Ø4 0,79 kN MX 4 37461

120 60 50 20-10 Ø8 NY 340120 190 Ø4 0,78 kN MX 4 37462

130 70 50 20-10 Ø8 NY 340130 190 Ø4 0,76 kN MX 4 37462

140 80 50 20-10 Ø8 NY 340140 190 Ø4 0,75 kN MX 4 37462

150 90 50 20-10 Ø8 NY 340150 220 Ø4 0,74 kN MX 4 37463

160 100 50 20-10 Ø8 NY 340160 220 Ø4 0,73 kN MX 4 37463
170 110 50 20-10 Ø8 NY 340170 220 Ø4 0,71 kN MX 4 37463
180 120 50 20-10 Ø8 NY 340180 250 Ø4 0,70 kN MX 4 37464
190 130 50 20-10 Ø8 NY 340190 250 Ø4 0,69 kN MX 4 37464 
200 140 50 20-10 Ø8 NY 340200 250 Ø4 0,68 kN MX 4 37464
210 150 50 20-10 Ø8 NY 340210 275 Ø4 0,66 kN MX 4 37467
220 160 50 20-10 Ø8 NY 340220 275 Ø4 0,65 kN MX 4 37467
230 170 50 20-10 Ø8 NY 340230 275 Ø4 0,64 kN MX 4 37467
240 180 50 20-10 Ø8 NY 340240 300 Ø4 0,63 kN MX 4 37465
250 190 50 20-10 Ø8 NY 340250 300 Ø4 0,61 kN MX 4 37465
260 200 50 20-10 Ø8 NY 340260 300 Ø4 0,60 kN MX 4 37465

Ø
4

Fu;d druksterkte = rekenwaarde drukcapaciteit

Treksterkte Renovatieplug (UNI-slagspouwanker)
Frep  
(karakteristieke 
waarde)

Fu;d 
(reken-
waarde)

Binnenblad, Renovatieplug in kalkzandsteen 2,0 kN 1,4 kN

Binnenblad, Renovatieplug in baksteen 2,0 kN 1,4 kN

Binnenblad, Renovatieplug in beton 2,2 kN 1,5 kN

Buitenblad, verankering ≥ 45 mm 2,0 kN 1,4 kN

Fu;d volgt uit Fu;d = γm = materiaalfactor 1,4 

(als het anker op trek belast is)

Frep 

γm

Sterktewaarden

scan de qr code  
voor meer 
informatie
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 316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig; NY = Nylon

Artikel InformatieArtikel Informatie

Boren Ø8 mm in de lintvoeg

UNI-slagspouwanker plaatsen mbv
renovatie slagpin

Renovatieplug plaatsen mbv
renovatie inslaghulpstuk

Boorgat in de buitengevel 
afvullen met cementgebonden 

2 componenten mortel

Technische tekening

Kunststof plug Ø 8 mm voor renovatiedoeleinden. Vormt in combinatie met UNI-slagspouwankers  
Ø 4 mm een systeem om bij bestaande spouwmuren (opnieuw) verbinding te maken tussen  
de binnen- en buitenmuur waarmee een stabiele en veilige situatie wordt gerealiseerd.  
Na montage van de plug en het spouwanker dient het boorgat (in de voeg) in de  
buitengevel afgevuld te worden met een cementgebonden 2 componenten mortel.
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Renovatie-inslaghulpstuk
390010

Renovatie-slagpin
390011

Combinatie mogelijkheden

4

21

3

Steigerpijp

Ø8 mm

renovatie slagpin Steigerpijpinslagsp.anker

Inslaghulpstuk Steigerpijprenovatieplug
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Dit techniekboek is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
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