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Artikel Informatie

ZM = Zink Magnesium

Hoogte mm Fmax kN

200 4,50

220 4,25

240 4,00

260 3,75

280 3,50

300 3,25

320 3,00

340 2,75

360 2,50

380 2,25

400 2,00

425 1,75

450 1,50

475 1,25

500 1,00

Hoogte (L1) Diepte  
bovenflens-onderflens

Gatenpatroon mm
Ronde gaten Slobgaten

Staalkwaliteit M/Opp Art.nr. 

160 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735160

180 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735180

200 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735200

220 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735220

240 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735240

260 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735260

280 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735280

300 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735300

320 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735320

340 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735340

360 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735360

380 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735380

400 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735400

420 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735420

440 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735440

460 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735460

480 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735480

500 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735500

Hoogte (L1) Diepte  
bovenflens-onderflens

Gatenpatroon mm
Ronde gaten Slobgaten

Staalkwaliteit M/Opp Art.nr. 

280 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734280

300 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734300

320 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734320

340 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734340

360 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734360

380 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734380

400 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734400

500 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734500

Puisteun

SterktewaardenSterktewaarden

puisteun puisteun Z

Puisteunen bieden een solide ondersteuning voor zware gevelvullende elementen of puiconstructies, 
direct op de funderingsbalk. Eenvoudig op de funderingsbalk te plaatsen en met behulp van drukplaten 
op hoogte te stellen. Zonodig kan worden gecombineerd met een vloerbetonanker om de windbelas-
ting van het element/pui over te brengen naar de betonnen vloer. Puisteunen worden doorgaans toe-
gepast in een vochtige omgeving en zijn daarom altijd uitgevoerd met een Zink-Magnesium deklaag.
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Artikel Informatie

ZM = Zink Magnesium

Hoogte mm Fmax kN

200 4,50

220 4,25

240 4,00

260 3,75

280 3,50

300 3,25

320 3,00

340 2,75

360 2,50

380 2,25

400 2,00

425 1,75

450 1,50

475 1,25

500 1,00

Hoogte (L1) Diepte  
bovenflens-onderflens

Gatenpatroon mm
Ronde gaten Slobgaten

Staalkwaliteit M/Opp Art.nr. 

160 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735160

180 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735180

200 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735200

220 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735220

240 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735240

260 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735260

280 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735280

300 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735300

320 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735320

340 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735340

360 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735360

380 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735380

400 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735400

420 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735420

440 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735440

460 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735460

480 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735480

500 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0735500

Hoogte (L1) Diepte  
bovenflens-onderflens

Gatenpatroon mm
Ronde gaten Slobgaten

Staalkwaliteit M/Opp Art.nr. 

280 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734280

300 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734300

320 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734320

340 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734340

360 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734360

380 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734380

400 60-70 9/5-2/5,5-12/7-1/9-2/11-2/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734400

500 60-70 9/5-12/7-1/9-2/11-1/13 40x14 DX51 ZM - 4 0734500

Puisteun

SterktewaardenSterktewaarden

puisteun puisteun Z

Puisteunen bieden een solide ondersteuning voor zware gevelvullende elementen of puiconstructies, 
direct op de funderingsbalk. Eenvoudig op de funderingsbalk te plaatsen en met behulp van drukplaten 
op hoogte te stellen. Zonodig kan worden gecombineerd met een vloerbetonanker om de windbelas-
ting van het element/pui over te brengen naar de betonnen vloer. Puisteunen worden doorgaans toe-
gepast in een vochtige omgeving en zijn daarom altijd uitgevoerd met een Zink-Magnesium deklaag.
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127127127Statische ondersteuning voor gevelvullende  
elementen/pui-constructies

Stap voor stap

Dit techniekboek is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.techniekboek 1.2 - 2022
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Snelle en eenvoudige toepassing XS-hoekanker
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