
UNI-prefab spouwanker

L1xL2xL3 mm ØD spouw- 
anker mm

Spouwmaat mm Fu;d
druksterkte

Inlegdiepte 
buitenblad mm

Inlegdiepte 
binnenblad mm

Milieuklasse Art.nr. RVS 
 316 O.G.

165x50x45 Ø4 100 +/- 15 0,73 kN 45-75 50x45 MX 4 37614

185x50x45 Ø4 120 +/- 15 0,70 kN 45-75 50x45 MX 4 37624

205x50x45 Ø4 140 +/- 15 0,67 kN 45-75 50x45 MX 4 37634

225x50x45 Ø4 160 +/- 15 0,64 kN 45-75 50x45 MX 4 37644

245x50x45 Ø4 180 +/- 15 0,61 kN 45-75 50x45 MX 4 37646

265x50x45 Ø4 200 +/- 15 0,58 kN 45-75 50x45 MX 4 37648

245x50x45 Ø5 180 +/- 15 0,86 kN 45-75 50x45 MX 4 37654

265x50x45 Ø5 200 +/- 15 0,83 kN 45-75 50x45 MX 4 37656

285x50x45 Ø5 220 +/- 15 0,80 kN 45-75 50x45 MX 4 37666

305x50x45 Ø5 240 +/- 15 0,77 kN 45-75 50x45 MX 4 37676
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Ø
5

Fu;d druksterkte = rekenwaarde drukcapaciteit

Treksterkte UNI-prefab spouwankers
Frep  
(karakteristieke 
waarde)

Fu;d 
(reken-
waarde)

Binnenblad, prefab beton 4,0 kN 2,8 kN

Buitenblad, verankering ≥ 45 mm 2,0 kN 1,4 kN
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 316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig

Artikel InformatieArtikel Informatie

inleg buitenblad 45 - 75mm
inlegdiepte beton

Minimale voegdikte buitengevel 6mm Afwaterend plaatsen

L2

L1

Technische tekening

L3

scan de qr code 
voor meer online 

informatie

Fu;d volgt uit Fu;d = γm = materiaalfactor 1,4 

(als het anker op trek belast is)

Frep 

γm

Sterktewaarden

Spouwanker dat industrieel vlak wordt ingelegd tijdens de stort in de prefab betonnen binnen-
wand. In het werk wordt het spouwanker rechtgebogen en wordt de isolatie er overheen ge-
prikt. Door middel van een isolatie clip (apart verkrijgbaar) kan de isolatie op de juiste plaats 
worden gehouden. Het gegolfde uiteinde wordt uiteindelijk ingemetseld in de buitenmuur.
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UNI-CLIP rood Ø4
341300

UNI-CLIP groen Ø5
341330

LIPCLIP Ø4
34210

Boni-S Ø4 
34100

Disclaimer zie www.gb.nl

Combinatie mogelijkheden
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21
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5

SteigerpijpLIPCLIP

UNI-prefab sp.anker

LICLIP
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Dit techniekboek is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Stap voor stap
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