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SV-2 = Sendzimir verzinkt;  316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig; 
304 = RVS A2
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Artikel Informatie

Technische Informatie

Wandverankering

Benaming Afmeting 
mm

Bxd 
mm

Gatenpatroon mm
Ronde gaten Slobgaten

Art.nr. RVS 
 316 O.G.

Art.nr. RVS 
304

Art. nr. 
SV - 2

staal- 
kwaliteit

Opmerking

Wandanker 35x65 60x1,25 2/4-2/5 2/12x5-12x7 212250 212260 DX51 CE

Lijmbouwmuuranker 40x68 22x1,25 4/4-2/7 12x7 21354 21351 DX51 CE

Lijmkoppelstrip 200 22x0,7 7/7 21210 DX51

Lijmkoppelstrip 200 22x0,6 7/7 212126 CE

Lijmkoppelstrip 300 22x0,7 11/7 21213 DX51

Lijmkoppelstrip 300 22x0,6 11/7 212156 CE

Lijmkoppelstrip 400 22x0,7 14/7 21216 DX51

Lijmkoppelstrip 400 22x0,6 14/7 212186 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 270 14x0,5 8/6 212213 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 270 14x0,6 8/6 212214 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 270 17x0,5 8/6 212217 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 270 17x0,6 8/6 212218 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 270 20x0,5 8/6 21221 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 300 14x0,5 9/6 212203 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 300 14x0,6 9/6 212204 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 300 17x0,5 9/6 212207 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 300 17x0,6 9/6 212208 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 300 20x0,5 9/6 21220 212195 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 300 20x0,6 9/6 212201 CE

Lijmkoppelstrip NOVO 300 20x0,7 9/6 21219 DX51

Constructie

Ankertype Lijmkoppelstrip Novo Lijmkoppelstrip Lijmbouwanker smal Wandanker star

Materiaal 22x0,60 22x0,60 22x1,25 60x1,25

Voegdikte ≤ 2mm ≤ 2mm ≤ 2mm ≤ 2mm

Bevestigingsmiddel lijm lijm Houtdraadbout 6x40  
plug 8mm/lijm

Houtdraadbout 6x40  
plug 8mm/lijm

Mortelsamenstelling lijm lijm lijm lijm

Bevestiging in voeg mm kN mm kN 1x(68-5) in lijmvoeg 2x(65-5) in lijmvoeg

F bij ≤ 1mm vervorming 70 1,5 70 1,5 F bij ≤ 3mm  
vervorming

F bij ≤ 3mm  
vervorming

110 2,0 110 2,0 F = 1,0 kN F = 1,4 kN

140 2,5 140 2,5

170 2,5 170 2,5

230 2,5 230 2,5

FF F F

Technische tekening

scan de qr code 
voor meer online 

informatie

Wandverankering
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Lijmkoppelstrip Novo

Lijmkoppelstrip

Lijmbouwmuuranker

techniekboek 1.2 - 2022
Dit techniekboek is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Koppeling van gelijmde muren

Wandanker

Technische tekeningen
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SV = Sendzimir verzinkt;  316 O.G. = RVS A4 of gelijkwaardig
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Wandverankering dilaterend

Constructie

Ankertype Dilaterend-anker Dilaterend-anker 
RVS 316

Lijmbouwmuuranker  
dilaterend

Wandanker  
dilaterend

Materiaal 22x0,70 22x0,60 22x1,25 60x1,25

Voegdikte ≤ 2mm ≤ 2mm ≤ 2mm ≤ 2mm

Bevestigingsmiddel lijm lijm Houtdraadbout 6x40  
plug 8mm/lijm

Houtdraadbout 6x40  
plug 8mm/lijm

Min/Max dilatatie 4/10 4/10 4/10 4/10

Mortelsamenstelling lijm lijm lijm lijm

Bevestiging in voeg 2x60 2x60 1x in lijmvoeg 2x in lijmvoeg

F bij ≤ 1mm vervorming F bij ≤ 3mm  
vervorming

F bij ≤ 3mm  
vervorming

F bij ≤ 3mm  
vervorming

F bij ≤ 3mm  
vervorming

1F = 1,0 kN 1F = 1,0 kN F = 1,0 kN F = 1,4 kN

FF
F F

Technische tekening

Benaming Afmeting 
mm

Materiaal 
mm

Gatenpatroon mm
Ronde gaten slobgaten

Art.nr. RVS 
 316 O.G.

Art. nr. SV-2 staal- 
kwaliteit

Opmerking

Dilatatieanker 175 22x0,7 4/4-6/7 21261 DX51

Dilatatieanker 175 22x0,6 4/4-6/7 21264 CE

Lijmbouwmuuranker dilaterend 50x73 22x1,25 4/4-2/7 2/ 12x5-12x7 21374 21370 S280 CE

Wandanker dilaterend 40x88 60x1,25 2/4-2/5 2/ 12x5-12x7 212310 212280 S280 CE

scan de qr code 
voor meer online 

informatie

Wandverankering dilaterend
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Dilatatie-anker

Lijmbouwmuuranker dilaterend

Wandanker dilaterend

techniekboek 1.2 - 2022
Dit techniekboek is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Koppeling van dilaterende muren
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Koppeling van dilaterende muren
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