
Spouwmaat 
max mm

Diameter mm Lengte mm Boren diameter x 
diepte

Indraaidiepte  
binnenblad mm

Inlegdiepte  
buitenblad mm

Art.nr. RVS 
316 O.G.

Art.nr. RVS 304

55 +/- 15 Ø4 160 Ø8x50 min. 40 45-75 37435 37035

85 +/- 15 Ø4 190 Ø8x50 min. 40 45-75 37436 37036

115 +/- 15 Ø4 220 Ø8x50 min. 40 45-75 37437 37037

145 +/- 15 Ø4 250 Ø8x50 min. 40 45-75 37438 37038

160 +/- 15 Ø4 275 Ø8x50 min. 40 45-75 374385 370385

195 +/- 15 Ø4 300 Ø8x50 min. 40 45-75 37439 37039

220 +/- 15 Ø4 325 Ø8x50 min. 40 45-75 374393 370393

245 +/- 15 Ø4 350 Ø8x50 min. 40 45-75 374395 370395
270 +/- 15 Ø4 375 Ø8x50 min. 40 45-75 374397 370397
295 +/- 15 Ø4 400 Ø8x50 min. 40 45-75 37440 37040
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 STERK: ook zonder slagspouwanker al 
voldoende sterk om de isolatie op z’n 
plaats te houden

VEILIG: het is niet eerder nodig om 
de spouwankers aan te brengen 
dan bij het opmetselen van de 
buitengevel. Hierdoor wordt de kans 
op verwonding beperkt

ZEKER: van hoogwaardig kunststof 
vervaardigd. De pluggen voorkomen 
indrukking van het isolatiemateriaal 
waardoor de isolatiewaarde 
behouden blijft en het effect van 
koude-bruggen wordt beperkt

GEGARANDEERD: gemaakt van 
hoogwaardig materiaal, snel en 
eenvoudig te monteren 

GB UNI-flexplug
• In 10 lengtes leverbaar
• Voor isolatiedikte: 40 t/m 240 mm

GB Flex-5 plug
• In 12 lengtes leverbaar
•  Voor isolatiedikte: 80 t/m 320 mm

GB UNI-perfoplug
• In 5 lengtes leverbaar
•  Voor isolatiedikte: 60 t/m 160 mm

Spouwmaat 
max mm

Diameter 
mm

Lengte 
mm

Slagdraad mm Boren diameter 
x diepte

Inslagdiepte  
binnenblad mm

Inlegdiepte  
buitenblad mm

Art.nr. RVS 
316 O.G.

Art.nr. RVS 304

55 +/- 15 Ø4 160 4,6x35 Ø8x50 min. 40 45-75 37461 37061

85 +/- 15 Ø4 190 4,6x35 Ø8x50 min. 40 45-75 37462 37062

115 +/- 15 Ø4 220 4,6x60 Ø8x50 min. 40 45-75 37463 37063

145 +/- 15 Ø4 250 4,6x60 Ø8x50 min. 40 45-75 37464 37064

170 +/- 15 Ø4 275 4,6x60 Ø8x50 min. 40 45-75 37467 370645

195 +/- 15 Ø4 300 4,6x60 Ø8x50 min. 40 45-75 37465 37065

220 +/- 15 Ø4 325 4,6x60 Ø8x50 min. 40 45-75 374653 370653

245 +/- 15 Ø4 350 4,6x60 Ø8x50 min. 40 45-75 374655 370655

270 +/- 15 Ø4 375 4,6x60 Ø8x50 min. 40 45-75 374557 370657

295 +/- 15 Ø4 400 4,6x60 Ø8x50 min. 40 45-75 37466 37066

320 +/- 15 Ø4 425 4,6x60 Ø8x50 min. 40 45-75 374663

345 +/- 15 Ø4 450 4,6x60 Ø8x50 min. 40 45-75 374665

370 +/- 15 Ø4 475 4,6x60 Ø8x50 min. 40 45-75 374667

145 +/- 15 Ø5 250 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 37468 37068

170 +/- 15 Ø5 275 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 37469 370685

195 +/- 15 Ø5 300 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 37470 37069

220 +/- 15 Ø5 325 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 374703

245 +/- 15 Ø5 350 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 37471 370695

275 +/- 15 Ø5 375 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 374717

295 +/- 15 Ø5 400 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 37472 37070

320 +/- 15 Ø5 425 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 374723

345 +/- 15 Ø5 450 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 374725

370 +/- 15 Ø5 475 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 374727

395 +/- 15 Ø5 500 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 37473 37072

420 +/- 15 Ø5 525 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 374733

445 +/- 15 Ø5 550 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 374735

470 +/- 15 Ø5 575 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 374737

495 +/- 15 Ø5 600 6,0x37 Ø8x50 min. 40 45-75 37474 37074

ToebehorenUNI-slagspouwanker

UNI-indraaipouwanker

Inslaghulpstuk

Indraaihulpstuk t.b.v. UNI-indraaipouwanker

Verkrijgbaar bij:

316 O.G. = RVS A4;  304 = RVS A2

Verzinkt draad (VD) op aanvraag

Verzinkt draad (VD) op aanvraag

Juiste Slagbuis bij UNI-flexplug + UNI-slagspouwanker. Lengte 
Slagbuis (maximale binnenmaat) = Lengte UNI-slagspouwanker – 
Lengte UNI-flexplug. Bij een te grote binnenmaat kan de Slagbuis 
op de juiste lengte afgezaagd worden.  

Kijk op de site www.gb.nl voor meer toebehoren zoals de UNI-flex 
fixeerpen, kraagpluggen, instortpluggen etc.

Slagbuis t.b.v. UNI-slagspouwanker

Gebr. Bodegraven BV - Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop 
Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53 - www.gb.nl - info@gb.nl
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voor meer 
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Artikel informatie UNI-flexplug

Een UNI-flexplug met UNI-slagspouwanker Ø4 mm

Met de UNI-flexplug van GB realiseert u een strakke en veilige bevestiging 
van zowel minerale wol als harde isolatie. De ‘flexibele’ schotel blijft altijd 
verticaal ten opzichte van het isolatiemateriaal: geen indrukking en behoud 
van isolatiewaarde. Ook zonder UNI-Slagspouwankers realiseert u een sterke 
bevestiging. Hierdoor is het mogelijk om de spouwankers aan te brengen 
op elk gewenst moment. Dit verhoogt de veiligheid en beperkt de kans op 
verwonding, belangrijk voor onze verwerkers op de bouwplaats. Informeer  
naar de inslaghulpstukken voor montage-gemak en een goed eindresultaat.

GB UNI-flexplug

  Isolatiemateriaal tegen 
de binnengevel plaatsen.

Door het isolatiemate-
riaal een gat Ø8 mm in 
de binnengevel boren 
Boor 1-2 keer lossen om 
overtollig boormeel te 
verwijderen.

De plug door het gat  
in de binnengevel
monteren. Gebruik het 
juiste inslaghulpstuk voor 
een optimale montage.

Gebruik de juiste slagbuis 
voor een optimale
bevestiging om het 
UNI-slagspouwanker 
Ø4 mm veilig en correct 
te monteren.

Toepassing 
isolatiedikte mm

Lengte mm Boor Ø excl. iso  
mm x diepte

Inslagdiepte  
binnenblad mm

Materiaal Ø spouw- 
anker mm

Art. nr.  
UNI-flexplug

Art. nr.  
Inslag hulpstuk

40 t/m 60 100 Ø8x50-70 40-60 NY Ø4 330100 392060

60 t/m 80 120 Ø8x50-70 40-60 NY Ø4 330120 392080

80 t/m 100 140 Ø8x50-70 40-60 NY Ø4 330140 392100

100 t/m 120 160 Ø8x50-70 40-60 NY Ø4 330160 392120

120 t/m 140 180 Ø8x50-70 40-60 NY Ø4 330180 392140

140 t/m 160 200 Ø8x50-70 40-60 NY Ø4 330200 392160

160 t/m 180 220 Ø8x50-70 40-60 NY Ø4 330220 392180

180 t/m 200 240 Ø8x50-70 40-60 NY Ø4 330240 392200

200 t/m 220 260 Ø8x50-70 40-60 NY Ø4 330260 392220

220 t/m 240 280 Ø8x50-70 40-60 NY Ø4 330280 392220

Artikel informatie Flex-5 plug

Een Flex-5 plug met UNI-slagspouwanker Ø5 mm

De Flex-5 plug is geschikt voor spouwankers Ø5 mm. Maakt het 
mogelijk om met minder spouwankers per m2 te volstaan. Geschikt voor 
isolatiemateriaal met een dikte tot 320 mm. Ideaal voor de bouw van 
appartementencomplexen, kantoor/woontorens en passiefhuizen.’  
De Flex-5 plug is toepasbaar met harde en zachte isolatie en is verwerkbaar  
in beton, kalkzandsteen en baksteen.

GB Flex-5 plug

Isolatiemateriaal tegen 
de binnengevel plaatsen.

Door het isolatiemate- 
riaal een gat Ø8 mm in 
de binnengevel boren 
Boor 1-2 keer lossen om 
overtollig boormeel te 
verwijderen.

De plug door het gat  
in de binnengevel
monteren. Gebruik het 
juiste inslaghulpstuk voor 
een optimale montage.

Gebruik de juiste slagbuis 
voor een optimale
bevestiging om het 
UNI-slagspouwanker 
Ø5 mm veilig en correct 
te monteren.

Toepassing 
isolatiedikte mm

Lengte mm Boor Ø excl. iso  
mm x diepte

Inslagdiepte  
binnenblad mm

Materiaal Ø spouw- 
anker mm

Art. nr.  
Flex-5 plug

Art. nr. 
Inslag hulpstuk

100 t/m 120 160 Ø8x50-70 40-60 NY Ø5 333160 392120

120 t/m 140 180 Ø8x50-70 40-60 NY Ø5 333180 392140

140 t/m 160 200 Ø8x50-70 40-60 NY Ø5 333200 392160

160 t/m 180 220 Ø8x50-70 40-60 NY Ø5 333220 392180

180 t/m 200 240 Ø8x50-70 40-60 NY Ø5 333240 392200

200 t/m 220 260 Ø8x50-70 40-60 NY Ø5 333260 392220

220 t/m 240 280 Ø8x50-70 40-60 NY Ø5 333280 392220

240 t/m 260 300 Ø8x50-70 40-60 NY Ø5 333300 392220

260 t/m 280 320 Ø8x50-70 40-60 NY Ø5 333320 392220

280 t/m 300 340 Ø8x50-70 40-60 NY Ø5 333340 392220

300 t/m 320 360 Ø8x50-70 40-60 NY Ø5 333360 392220

Artikel informatie UNI-perfoplug

Een UNI-perfoplug met UNI-boorspouwanker Ø4 mm

De UNI-perfoplug van GB is een innovatie voor de bevestiging van isolatie en 
UNI-Boorspouwankers in geperforeerde baksteen. Voortaan realiseert u een 
strakke en veilige bevestiging van zowel minerale wol als harde isolatie tegen 
de gevel. De UNI-perfoplug is speciaal ontwikkeld voor de bevestiging in 
geperforeerde baksteen. Het unieke ontwerp garandeert een sterke en zekere 
bevestiging in de “holle kamers” van de constructie.

   

GB UNI-perfoplug

Isolatiemateriaal 
tegen de binnengevel 
plaatsen.

Door het isolatiemate-
riaal een gat Ø8 mm In 
de binnengevel boren 
Boor 1-2 keer lossen om 
overtollig boormeel te 
verwijderen.

De plug door het gat  
in de binnengevel  
monteren. Gebruik het 
juiste inslaghulpstuk voor 
een optimale montage.

Met behulp van een 
indraaihulpstuk het  
UNI-indraaispouwanker 
Ø4 mm veilig en correct 
te monteren.

Toepassing 
isolatiedikte mm

Lengte mm Boor Ø excl. iso  
mm x diepte

Inslagdiepte  
binnenblad mm

Materiaal Ø spouw- 
anker mm

Art. nr. 
UNI-Perfo-plug

Art. nr.  
Inslaghulpstuk

60 t/m 80 140 Ø8x60-80 40-60 NY Ø4 331140 392080

80 t/m 100 160 Ø8x60-80 40-60 NY Ø4 331160 392100

100 t/m 120 180 Ø8x60-80 40-60 NY Ø4 331180 392120

120 t/m 140 200 Ø8x60-80 40-60 NY Ø4 331200 392140

140 t/m 160 220 Ø8x60-80 40-60 NY Ø4 331220 392160

160 t/m 180 240 Ø8x60-80 40-60 NY Ø4 331240 392180

180 t/m 200 260 Ø8x60-80 40-60 NY Ø4 331260 392200

200 t/m 220 280 Ø8x60-80 40-60 NY Ø4 331280 392220


